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1 Nejprve si prectéete

Nejprve si prectéte

UzZivatelské informace o vyrobku Philips popisuji nejrozsahlejsi moznou konfiguraci vyrobku
s maximalnim mnoZstvim funkci a pfisluSenstvi. Nékteré popsané funkce nemusi byt u vasi

konfigurace vyrobku k dispozici.

Sondy jsou dostupné pouze v zemich nebo oblastech, kde je jejich pouziti schvaleno. Ohledné
informaci tykajicich se vaseho regionu kontaktujte svého mistniho zastupce firmy Philips.

Tato prirucka uvadi seznam dezinfekcnich a Cisticich prostfedkd kompatibilnich s vasimi

ultrazvukovymi systémy a sondami Philips.

Informace v této prirucce se tykaji nasledujicich ultrazvukovych systém:

Dezinfekéni prostfedky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy

Rada Affiniti

Rada ClearVue

CX30
CX50

Rada EPIQ
HD5

HD6

HD7

Rada HD11
HD15

iE33

iu22
Lumify
Sparq

Xperius (distribuovany prostfednictvim spole¢nosti B. Braun)



Nejprve si prectéte

Informace o ultrazvukovych systémech nebo sondach Philips, které nejsou specificky uvedeny
v tomto dokumentu, naleznete v uzivatelské dokumentaci, kterd obsahuje Udaje specifické pro
vas systém a sondy.

Pfi pouzivani dezinfekcnich prostifedkd a Cisticich roztokd vidy dbejte pokyn( vyrobce.

Z dlivodi dostupnosti velkého mnoiZstvi Cisticich a dezinfekénich vyrobkl je nemozné poridit
seznam obsahujici vSechny. Pokud si nejste jisti vhodnosti konkrétniho vyrobku, vyZzadejte si
pomoc od svého mistniho zastupce spolecnosti Philips.

Postup pfi ¢isténi a dezinfekci ultrazvukovych systéma a sond naleznete v ¢asti Cisténi a péce
o ultrazvukové systémy a sondy (dostupné s dokumentaci vaseho systému) nebo na webové
strance ,,Philips Ultrasound Care and Cleaning”:

www.philips.com/transducercare

Seznam sond, které vas systém podporuje, naleznete v UZivatelské pfirucce a Aktualizaci
informaci pro uZivatele (pokud je to relevantni) ke svému systému, které obsahuji informace,
jez se tykaji konkrétné vaseho systému a sond.

Pro vice informaci:
e V Severni Americe spolecnost Philips kontaktujte na tel. Cisle 800 722 9377.
e Mimo Severni Ameriku kontaktujte vaseho mistniho zastupce firmy Philips.
¢ Navstivte webovou stranku ,,Philips Ultrasound Care and Cleaning“:
www.philips.com/transducercare

Tento dokument nebo digitalni média obsahuji davérné informace, které jsou vlastnictvim
spole¢nosti Philips a nemohou byt reprodukovany, kopirovany, celé nebo v ¢astech,
upravovany, ménény, predavany jinym osobam nebo Sifeny bez predchoziho pisemného
souhlasu pravniho oddéleni spolec¢nosti Philips (Philips Legal Department). Tento dokument
nebo digitalni média jsou uréeny pro zakazniky a licence k nému je soucasti jejich nakupu
zafizeni Philips. Dale slouZi ke splnéni zakonnych pozadavk( FDA 21 CFR 1020.30 (vCetné vSech
dodatkd) a dalSich mistnich zakonnych pozadavkd. Uzivani tohoto dokumentu neopravnénymi
osobami je ptisné zakazano.

Spolecnost Philips tento dokument doddva bez jakychkoliv vyjadienych ¢i nevyjadienych zaruk,
véetné, nikoliv vSak vyhradné, nevyjadienych zaruk prodejnosti a zpUsobilosti pro urcity ucel.
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Komentare zdkaznikd Nejprve si prectéte

Spolecénost Philips vénovala pozornost zajisténi presnosti tohoto dokumentu. Pfesto vsak
spolecnost Philips nepfijima Zddnou odpovédnost za chyby ¢i opomenuti a vyhrazuje si pravo
bez predchoziho upozornéni ménit uvedené vyrobky tak, aby zlepsila jejich spolehlivost,
funkcnost ¢i design. Spolecnost Philips miZe kdykoli provést zlepseni nebo zmény vyrobk( nebo
programd popsanych v tomto dokumentu.

Spolecnost Philips za Zddnym ucelem neposkytuje zastoupeni ani zaruku uZivatelGm ani zadné
jiné strané s ohledem na adekvatnost tohoto dokumentu obecné nebo s ohledem na jeho
adekvatnost k vykazani konkrétnich vysledkd. Pravo uZivatele na obnovu poskozeni
zpUsobenych chybou nebo nedbalosti ze strany spolecnosti Philips je pro ucely tohoto
dokumentu omezeno na ¢astku, kterou uZivatel zaplatil spole¢nosti Philips za tento dokument.
Za zadnych okolnosti neni spole¢nost Philips zodpovédna za zadné naroky z dvodu zvlastnich,
kolateralni, nahodnych, pfimych, nepfimych nebo naslednych poskozeni, ztrat, nakladd,
poplatkl, pohledavek nebo poZzadavkl z dlivodu ztraty zisku, dat, poplatkd nebo nakladd.

Neopravnéné kopirovani tohoto dokumentu by, kromé poruseni autorskych prav, mohlo mit za
nasledek omezeni schopnosti spolecnosti Philips poskytovat uzivatelim presné a aktualni
informace.

JAffiniti, , Affiniti CVx“, ,EPIQ, , EPIQ CVx“, ,EPIQ CVxi“, ,iE33%, ,iU22“, ,Lumify”,
,Sparg“a ,,xMATRIX” jsou ochranné zndmky spolec¢nosti Koninklijke Philips N.V.

,Xperius” je ochranna zndmka patfici spole¢nostem Koninklijke Philips N.V. a B. Braun
Melsungen AG.

Nazvy vyrobkd jinych vyrobcil nez Philips mohou byt ochrannymi znamkami pfislusnych
vlastnik.

Komentare zakazniku

Pokud mate otdzky ohledné informaci pro uzivatele nebo jste v nich zjistili chybu, kontaktujte
prosim spolecnost Philips na ¢isle 800 722 9377 (USA), mimo USA kontaktujte svého mistniho
zastupce zakaznického servisu. MlzZete také zaslat e-mail na nasledujici adresu:

techcomm.ultrasound@philips.com

Dezinfekéni prostfedky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy 7
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Zakaznicky servis

Zakaznicky servis

Po celém svété jsou zastupci zakaznického servisu pfipraveni odpovédét na otazky a poskytovat
udrzbu a servis. VyZadejte si pomoc od svého mistniho zastupce spolec¢nosti Philips. Odkaz na
zastupce zakaznického servisu mlZete také ziskat v nasledujici kancelari, pfipadné muzete
navstivit tyto webové stranky , Kontaktujte nds“:

www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd

Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA

800-722-9377

Portal zdkaznického servisu spolecnosti Philips je online platformou pro pomoc s obsluhou
vasich vyrobk( a sluZeb od spolec¢nosti Philips napfi¢ vSemi modalitami:

https://www.philips.com/customer-services-portal

Konvence informaci pro uzivatele

Informace pro uZivatele vaseho vyrobku pouzivaji také nasledujici typografické konvence, které
vam pomohou vyhledat informace a porozumét jim:

e Vsechny postupy jsou Cislovany a vSechny dil¢i postupy jsou fazeny podle pismen. Pro
zajisténi Uspéchu musite provadét jednotlivé kroky v poradi, v jakém jsou uvedeny.

e Seznamy s odrazkami uvadéji obecné informace o konkrétni funkci nebo procedure.
Neznamenaji postupnou ¢innost.

e Leva strana systému je po vasi levici, kdyz stojite pred systémem tvari k nému. Pfedni ¢ast
systému je k vam nejblize, kdyZ s nim bézné pracujete.

¢ Neni-li jejich rozliseni dlleZité pro smysl textu, jsou tuzkové i dalsi sondy oznacovany jako
sondy.

Informace, které jsou dulezité k bezpecnému a efektivnimu pouzivani vyrobku, jsou
v informacich pro uZivatele uvedeny takto:

Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy
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Konvence informaci pro uzivatele Nejprve si prectéte

VAROVANI

Varovani uvadéji informace nezbytné pro zachovani bezpecnosti jak obsluhy, tak pacienta.

UPOZORNENI

Upozornéni upozoriuji na nebezpeci poskozeni vyrobku a pozbyti platnosti zaruky nebo
servisni smlouvy nebo na nebezpeci ztraty dat pacienta ¢i systémovych dat.

POZNAMKA

Poznamky upozornuji na dulezité informace, které pomahaji pouzivat vyrobek efektivnéji.

Dezinfekéni prostfedky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy 9
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Vystrahy a varovani

2

Bezpecnost

Bezpecnost

Prectéte si informace, které jsou uvedeny v této ¢asti, abyste zajistili bezpecnost vSech osob,
které obsluhuji a provadéji adrzbu ultrazvukového zafizeni, vSech pacientd, které pomoci
zafizeni vysetfujete, a kvalitu systému a jeho pfrislusenstvi.

Vystrahy a varovani

V zajmu maximalni bezpecnosti zohlednéte pti poutziti Cisticich a dezinfekcénich prostredki
nasledujici vystrahy a varovani:

VAROVANI

Vsechny dezinfekéni prostiedky nejsou tcinné proti viem druhiim kontaminace. Dbejte na
to, aby byl druh dezinfekcéniho prostfedku vhodny pro konkrétni typ systému a sondy a aby
koncentrace roztoku a doba jeho plsobeni odpovidaly zamyslenému klinickému pouziti.

VAROVANI

Dezinfekéni prostiedky jsou doporucovany kvuli své chemické kompatibilité s materialy
vyrobku, nikoli kvili biologické uéinnosti. Udaje o biologické Géinnosti dezinfekéniho
prostredku zjistite v pokynech a doporucenich vyrobce dezinfekéniho prostiedku, U.S. Food

and Drug Administration a U.S. Centers for Disease Control.

VAROVANI

Pokud se pouzije pfedem namichany roztok, dodrzujte dobu pouzitelnosti tohoto roztoku.

Dezinfekéni prostfedky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy
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Vystrahy a varovani

VAROVANI

Stupen dezinfekce poZzadovany pro dané zafizeni je dan druhem tkané, se kterou pfijde pfi
pouziti do styku, a typem pouzité sondy. Dbejte na to, aby byl druh dezinfekcniho
prostiedku vhodny pro typ sondy a jeji aplikaci. Vice informaci o trovni poZzadavku na
dezinfekci naleznete v &asti Cisténi a péce o ultrazvukové systémy a sondy. Viz také pokyny
na stitku dezinfekcniho prostfedku a doporuceni asociace Association for Professionals in
Infection Control, U.S. Food and Drug Administration, oficialni prohlaseni AIUM: ,,Guidelines
for Cleaning and Preparing External- and Internal-Use Ultrasound Transducers and
Equipment Between Patients as well as Safe Handling and Use of Ultrasound Coupling Ge
a U.S. Centers for Disease Control.

Ill

VAROVANI

Ridte se pokyny vyrobce ¢isticiho nebo dezinfekéniho prostiedku.

VAROVANI

Pri Cisténi, dezinfekci a sterilizaci jakéhokoli zafizeni pouzivejte vidy ochranné bryle
a rukavice.

UPOZORNENI

Pouzivani jinych nez doporucenych dezinfekcnich prostfedku, nespravné koncentrace
roztokl nebo ponofeni sondy hloubéji nebo po delsi dobu plisobeni miiZze sondu poskodit
nebo zmeénit jeji barvu a ma za nasledek ukonceni platnosti zaruky na sondu.

Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy
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Vystrahy a varovani

N

Bezpecnost

UPOZORNENI

Pouziti izopropylalkoholu (cCisticiho lihu), denaturovaného ethanolu a alkoholovych
pripravku k ¢isténi vSech sond je omezeno. U sond s konektory s USB se alkoholem muze
otirat pouze kryt sondy a ¢ocka (akustické okénko). U netransezofagealnich sond se
alkoholem mtizZe otirat pouze kryt konektoru, kryt sondy a ¢ocka. U sond pro TEE se
alkoholem mtizZe otirat pouze kryt konektoru a ovladaci prvky. Ujistéte se, Ze roztok
obsahuje pouze 91 % nebo méné isopropylalkoholu ¢i 85 % nebo méné denaturovaného
ethanolu. Zadné jiné €asti sondy (kabely, konektory USB &i pruzné prechody) alkoholem
neotirejte, protoZe by je mohl poskodit. Na takova poskozeni se zaruka ani servisni smlouva
nevztahuji.

UPOZORNENI

Pokud nedojde k odstranéni veSkerého dezinfekéni prostfedku a gelu mezi jednotlivymi
pouZzitimi, nékteré cistici a dezinfekéni produkty mohou zpuUsobit odbarveni. Pfed pouzitim
Cisticich a dezinfekénich prostiedkt vidy odstraiite vSechen gel. V pFipadé potifeby mizete
k odstranéni nahromadénych zbytkd na souéastech systému pouzit 70% isopropylalkohol,
pokud je pro toto pouziti kompatibilni. V pfipadé potieby muzete k odstranéni
nahromadénych zbytkd na systému a soucastech sondy pouZit 91% nebo slabsi roztok
izopropylalkoholu, nebo 85% nebo slabsi roztok denaturovaného ethanolu, pokud je pro
toto pouziti kompatibilni.

UPOZORNENI

Nenanasejte na cocku sondy adhezivni membrany jako nap¥. Tegaderm. Aplikace takové
membrany muZe cocku poskodit.

Dezinfekéni prostfedky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy 13
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Vystrahy a varovani

UPOZORNENI

Na obrazovky monitorl nepouzivejte Cistici prostfedky na sklo, sprejové cisti¢e ani produkty
obsahujici bélidla. Opakované pouziti takovych prostiedkli miZe poskodit povrchy
obrazovek monitort. Aby nedochazelo k nahromadéni schvalenych dezinfekénich nebo
Cisticich prostiedktl na systému, okamiité setiete jejich zbytky. PouZivejte Cistici prostfedky
specidlné urcené pro Cisténi obrazovek LCD nebo OLED.

UPOZORNENI

Na dotykové obrazovky nepouzivejte sprejové Cisti¢e ani produkty obsahujici bélidla ¢i
alkohol. Opakované pouziti takovych prostfedk( mizZe poskodit povrchy dotykové
obrazovky. Aby nedochazelo k nahromadéni schvalenych dezinfekénich nebo Cisticich
prostiedkd na systému, okamzité setrete jejich zbytky.

UPOZORNENI

Béhem dekontaminacnich postupti musi byt na konektoru sond pro TEE nasazeny ochranny
kryt kolikd. Pokud chcete sondu pouZit ke snimani, kryt z jejiho konektoru sejméte. Kryt
musi byt ke kabelu sondy neustale pfipojeny popruhem.

UPOZORNENI

Kdyz sondu nofite do kapaliny, kontrolujte, zda na ni nezistavaji viditelné bublinky vzduchu.
Kvli bublinkam by roztok nepfichazel do pIiného styku se sondou, coZ by sniZilo tG¢innost
cisténi, dezinfikovani nebo sterilizace.

Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy
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Vystaveni vlivu glutaraldehydu Bezpecnost

Vystaveni vlivu glutaraldehydu

Americky Ufad pro bezpe&nost a zdravi pfi praci (OSHA, United States Occupational Safety and
Health Administration) vydal pokyny uvadéjici irovné pfipustného vystaveni vlivu
glutaraldehydu v pracovnim prostredi. Spolec¢nost Philips neprodava spolu se svymi vyrobky
dezinfekéni prostiedky na bazi glutaraldehydu.

Pro snizeni mnoZstvi vyparu glutaraldehydu nezapomerite nadobu na ponoreni, dodavanou se
sondami, uzavrit vikem. Tyto nddoby jsou béZzné dostupné v obchodni siti. Nejaktudlné;jsi
informace o dezinfekénich prostredcich a sondach Philips naleznete na webové strance ,,Philips
Ultrasound Care and Cleaning”:

www.philips.com/transducercare

Dezinfekéni prostfedky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy 15
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Dezinfekéni a Cistici prostfedky pro povrchy systému Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky

3 Dezinfekcni prostredky a Cistici roztoky

Nasledujici témata uvadi seznam dezinfekcnich a Cisticich prostifedkd kompatibilnich s vasim
ultrazvukovym systémem a sondami Philips.

Dezinfekcni a Cistici prostredky pro povrchy systému

Systémy Lumify

Je vasi odpovédnosti spravné Cistit a dezinfikovat zatizeni v souladu s pokyny jeho vyrobce a se
zasadami Cisténi a dezinfekce zdravotnickych pfistrojd vasi instituce.

Informace tykajici se Cisténi soucasti systému Philips Lumify naleznete v uZivatelské
dokumentaci k systému Lumify.

VAROVANI

& Dojde-li ke kontaminaci vnitfku mobilniho zafizeni kompatibilniho se systémem Lumify
télesnymi tekutinami obsahujicimi patogeny, musite to neprodlené oznamit svému zastupci
servisu Philips. Vnitini soucasti zafizeni nemohou byt dezinfikovany. V takovém pfipadé
musi byt zafizeni zlikvidovano jako biologicky nebezpecny material v souladu s mistnimi
nebo celostatnimi predpisy.

Vsechny systémy kromé Lumify

Kompatibilita dezinfekcnich a Cisticich prostfedkd se rlzni v zavislosti na predmétu, na ktery
jsou pouzity. Vyrobky v nasledujici tabulce jsou kompatibilni pro pouZiti na tyto povrchy
systému:

e kmenové kabely, svody a elektrody EKG,
e vnéjsi plastové a natfené povrchy systému a voziku,

e ovladaci panel systému,

Dezinfekéni prostfedky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy 17
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e obrazovky monitoru a dotykové obrazovky,

e pfipinaci drzaky kabell sond,

Cistici roztoky pro Cistici roztoky pro obrazovky Dezinfekéni prostfedky na povrchy systému a dotykové
vSechny povrchy monitoru a dotykové obrazovky obrazovky
Slaby mydlovy e Slaby mydlovy roztok! e 70% isopropylalkohol (IPA) (neschvélen pro
1 .
roztok o Cistici prostiedky na LCD dotykové obrazovky)
nebo OLED panely ¢ Opti-Cide3 (na bazi QUAT/IPA)
e Demineralizovana voda e Oxivir Tb (na bazi AHP (Accelerated Hydrogen
Peroxide))

e Sprej nebo utérky Protex jsou kompatibilni pouze

se:
— systémy rady Affiniti,
— systémy rady EPIQ,
— systémem Xperius.
e Sani-Cloth HB (na bazi QUAT)
e Sani-Cloth Plus (na bazi QUAT/IPA)
e Pl-Spray Il (na bazi QUAT)

1. Slabé mydlové roztoky neobsahuji Zadné agresivni slozky a nedrazdi pokozku. Nesmi

obsahovat vonné latky, oleje nebo alkoholy. Dezinfekéni prostiedky pro ruce nejsou
schvaleny k poufZiti.

UPOZORNENI

K cisténi systému, perifernich zafizeni nebo sondy nepouZivejte abrazivni Cistici prostiedky
nebo aceton, MEK, fedidlo a jina silna rozpoustédIa.
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Dezinfekéni a Cistici prostfedky pro povrchy systému Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky

> B> B> B

>

UPOZORNENI

K dezinfekci systému nepouzivejte Sani-Cloth AF3 ani Super Sani-Cloth.

UPOZORNENI

Do spoju nebo portd systému a konektorti sondy nestfikejte ani nerozlévejte kapaliny.

UPOZORNENI

Na cisténi obrazovek monitorti a dotykovych obrazovek pouzivejte hadfik z mikrovlaken.
Nepouzivejte papirové ubrousky.

UPOZORNENI

Na obrazovky monitorti nepouzivejte Cistici prostfedky na sklo, sprejové cCistice ani produkty
obsahujici bélidla. Opakované poutziti takovych prostiedki mlze poskodit povrchy
obrazovek monitorli. Aby nedochazelo k nahromadéni schvalenych dezinfekénich nebo
Cisticich prostfedkl na systému, okamZité setiete jejich zbytky. PouZivejte Cistici prostfedky
specialné urcené pro cisSténi obrazovek LCD nebo OLED.

UPOZORNENI

Na dotykové obrazovky nepouzivejte sprejové Cistice ani produkty obsahujici bélidla i
alkohol. Opakované pouZiti takovych prostfedkd muze poskodit povrchy dotykové
obrazovky. Aby nedochazelo k nahromadéni schvalenych dezinfekénich nebo cisticich
prostfedki na systému, okamiZité setrete jejich zbytky.
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Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky Pokyny tykajici se AR (automatickych dezinfektord)
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UPOZORNENI

Povrchy systému a sond jsou odolné viéi ultrazvukovému prenosovému gelu, alkoholu

a dezinfekénim prostiedklim, ale pokud tyto latky pouzivate, musite je okamzité setfit,
abyste zabranili trvalému poskozeni.

Postup pfi ¢isténi a dezinfekci ultrazvukovych systéma a sond naleznete v ¢asti Cisténi a péce
o ultrazvukové systémy a sondy nebo na webové strance ,Philips Ultrasound Care and
Cleaning”:

www.philips.com/transducercare

Pokyny tykajici se AR (automatickych dezinfektori)

Pouze nékteré sondy jsou kompatibilni s automatickym dezinfektorem (AR) a AR muZe pouZivat
pouze urcité roztoky nebo podminky.

Sondy Philips Ize zpracovavat v AR, pokud jsou splnéna nasledujici kritéria:

e Vsechny pouZité chemikalie a provozni podminky musi byt kompatibilni s konkrétnim
modelem sondy Philips, kterd je uvadéna do znovupouZitelného stavu, a musi byt pouZity za
podminek doporucéenych vyrobcem AR.

¢ Teplota béhem uvedeni do znovupouzitelného stavu nesmi presahnout 56 °C (133 °F).

¢ Vyjma pripadu, kdy je sonda pouZita v systému STERRAD 100S, musi byt konektor sondy pfi
CiSténi nebo dezinfekci béhem uvadéni do znovupouzitelného stavu izolovan, aby se
nedostal do kontaktu s Cisticim nebo dezinfekénim roztokem. Zabrani to riziku strikani na
rukojet nebo konektor.

Zde uvadime pftiklady AR, které splfuji pozadavky uvedeni sond jinych nez TEE Philips do
znovupouzitelného stavu. Tyto AR jsou bud' specidlné uréené na uvedeni sondy do znovu
pouzitelného stavu nebo poskytuji pfipojeni, které ho podporuje.

Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy
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Pokyny tykajici se AR (automatickych dezinfektora)

POZNAMKA

Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky

Pokud AR nad ramec AR uvedenych v nésledujici tabulce spliuji kritéria v pfedchozim

seznamu, jsou taky schvalend k pouziti.

Priklady: AR kompatibilni se sondami Philips jinymi neZ TEE

Typ sondy

Pokrocilé sterilizacni  US STERRAD 100S L10-4lap
produkty
CIVCO Medical us Astra VR Endokavitalni*
Solutions

Astra VR Ultra Endokavitalni*
Germitec FR Antigermix S1 Slozeny’

Hypernova Chronos  SloZeny?

Medivators us ADVANTAGE PLUS Slozeny?
(vyZaduje poufZiti
volitelné soupravy
k pfipojeni
ultrazvukové sondy)

Dezinfekéni prostfedky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy

Kompatibilni
dezinfekcni

prostiedky

nebo metody

peroxid vodiku

Cidex OPA,
MetriCide OPA
Plus,
Revital-Ox
RESERT

Cidex OPA,
MetriCide OPA
Plus,
Revital-Ox
RESERT

uv-C
uv-C

RAPICIDE PA
Single Shot

Podminky
béhem

zpracovani

50 °C (122 °F)

32°C (89,6 °F)

32°C (89,6 °F)

Teplota okoli
Teplota okoli

30 °C (86 °F)
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Doporuceni pro automatizované dezinfektory sond pro TEE

Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky a Cistici dezinfektory
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Vyrobce Typ sondy Kompatibilni Podminky

dezinfekcni béhem
prostiedky zpracovani

nebo metody

Nanosonické AU trophon EPR Slozeny* peroxid vodiku 56 °C (133 °F)
trophon2

1. Kompatibilni transvagindlni a transrektdlni sondy naleznete v polozkach Astra VR a Astra VR
Ultra v ¢asti ,,Kompatibilni dezinfekcni prostredky a Cistici roztoky” na strané 36. PouZijte
¢islo sloupce Kompatibilita, abyste nalezli odkaz na pfislusny seznam v ¢asti ,,Sondy
sefazeny dle kompatibility dezinfekéniho prostfedku” na strané 32.

2. Kompatibilni sondy naleznete v polozkdch Antigermix S1 nebo Hypernova Chronos v ¢asti
,Kompatibilni dezinfekcni prostfedky a Cistici roztoky” na strané 36. PouZzijte Cislo sloupce
Kompatibilita, abyste nalezli odkaz na pfislusny seznam v ¢asti ,Sondy serazeny dle
kompatibility dezinfekéniho prostfedku” na strané 32.

3. Kompatibilni sondy naleznete v poloZce Advantage Plus (vyzaduje pouZiti volitelné
soupravy k pfipojeni ultrazvukové sondy) v ¢asti ,Kompatibilni dezinfekcni prostiedky a
Cistici roztoky” na strané 36. PouZzijte Cislo sloupce Kompatibilita, abyste nalezli odkaz na
pfislusny seznam v ¢asti ,Sondy serazeny dle kompatibility dezinfekéniho prostredku” na
strané 32.

4. Kompatibilni sondy naleznete v polozkach trophon EPR a trophon2 v ¢asti ,Kompatibilni
dezinfekcni prostredky a Cistici roztoky” na strané 36. Poutzijte Cislo sloupce Kompatibilita,
abyste nalezli odkaz na pfislusny seznam v ¢asti ,Sondy serfazeny dle kompatibility
dezinfekéniho prostifedku” na strané 32.

Doporuceni pro automatizované dezinfektory sond pro
TEE a Cistici dezinfektory

Pouze nékteré sondy jsou kompatibilni s automatickym dezinfektorem sond pro TEE nebo
automatickym Cisticim dezinfektorem sond pro TEE. Automatické zafizeni m{Ze pouZivat pouze
specifické roztoky.

Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy
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Doporuceni pro automatizované dezinfektory sond pro TEE

a Cistici dezinfektory Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky

Sondy pro TEE Philips mliZzete zpracovavat k opakovanému pouziti v automatickém dezinfektoru
sond pro TEE nebo automatickém Cisticim dezinfektoru sond pro TEE, pokud jsou splnéna
nasledujici kritéria:
e VSechny pouZité chemikdlie a provozni podminky musi byt kompatibilni s konkrétnim
modelem sondy pro TEE Philips, ktera je uvadéna do znovupouzitelného stavu, a musi byt
pouzity za podminek doporucenych vyrobcem dezinfektoru.

e Teplota béhem uvedeni do znovupouZzitelného stavu nesmi presdhnout 45 °C (113 °F).

¢ Rukojet a konektor sondy pro TEE nesmi béhem uvedeni do znovupouzitelného stavu pfijit
do kontaktu s Cisticim nebo dezinfekénim roztokem. Nesmi s nimi pfijit do kontaktu ani
podstavec rukojeti nebo tésnici mechanismy. Zabrani to riziku stfikani na rukojet nebo
konektor.

e Béhem poutZiti dezinfektoru je zakazano poufZiti ochrannych bariér nebo prostredkd za
Ucelem izolace madla a konektoru a nasledného kompletniho ponofeni sondy nebo
vystaveni celé sondy plsobeni dezinfekéniho roztoku.

e Nesmi se pouzivat suseni horkym vzduchem.

Nasledujici tabulka uvadi priklady dezinfektor(, které splniuji poZzadavky uvedeni do
znovupouzitelného stavu sond pro TEE Philips. Tyto dezinfektory jsou bud’ specidlné uréené na
uvedeni do znovupouzitelného stavu sondy pro TEE, nebo poskytuji pfipojeni, které ho
podporuje.

UPOZORNENI

Béhem dekontaminacnich postupd musi byt na konektoru sond pro TEE nasazeny ochranny
kryt kolikd. Pokud chcete sondu pouZit ke snimani, kryt z jejiho konektoru sejméte. Kryt
musi byt ke kabelu sondy neustale pfipojeny popruhem.

Dezinfekéni prostfedky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy 23



Doporuceni pro automatizované dezinfektory sond pro TEE

Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky a Cistici dezinfektory

POZNAMKA

Kromé dezinfektort uvedenych v nasledujici tabulce jsou k pouZiti schvéaleny dalsi automatické
dezinfektory sond pro TEE nebo automatické Cistici dezinfektory sond pro TEE se schvdlenim
FDA nebo oznacenim CE k pouziti se sondami pro TEE, které spliuji kritéria v pfedchozim
seznamu.

Priklady: Dezinfektory kompatibilni se sondami pro TEE Philips

Vyrobce Zemé Model Typ sondy Kompatibilni Podminky

puvodu dezinfekéni béhem
prostiedky zpracovani
nebo metody

CIVCO Medical us Astra TEE TEE Cidex OPA, 40 °C (104 °F)
Solutions MetriCide OPA
Plus,
Revital-Ox
RESERT
Astra TEE Ultra TEE Cidex OPA, 40 °C (104 °F)
MetriCide OPA
Plus,
Revital-Ox
RESERT
CS Medical us Reprocesor TD-100 TEE TD-5 HLD, 38°Caz40°C
TD-8 HLD (100,4 °F az 104
°F)
Reprocesor TD-200 TEE TD-12 HLD 38 °C(100,4 °F)
Reprocesor TEEClean TEE TD-5 HLD, 38°Caz40°C
TD-8 HLD, (100,4 °F az 104
TEEZyme °F)
Cleaner
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Dezinfekéni a Cistici roztoky pro sondy Dezinfekéni prostiedky a Cistici roztoky

Typ sondy Kompatibilni Podminky

dezinfekcni béhem
prostiedky zpracovani

nebo metody

Germitec FR Antigermix E1 TEE Uv-C Teplota okoli
Medivators us ADVANTAGE PLUS TEE RAPICIDE PA 30 °C (86 °F)
(vyZaduje pouZziti Single Shot

volitelné soupravy

k pripojeni sondy pro

TEE/TOE)
DSD-201 (vyZaduje  TEE RAPICIDE Glut, 30 °C (86 °F)
poufZiti volitelné RAPICIDE PA,
soupravy mustku) RAPICIDE
OPA/28
DSD EDGE (vy?aduje  TEE RAPICIDEPA 30 °C (86 °F)
pouziti volitelné Single Shot
soupravy mustku)
Soluscope FR Serie TEE TEE Soluscope P/ 40 °C (104 °F)
Soluscope A,
Proxy P /
Proxy A

Postup pfi Cisténi a dezinfekci sond pro TEE pomoci automatickych dezinfektor( sond pro TEE
nebo automatickych ¢isticich dezinfektort sond pro TEE naleznete v &asti Cisténi a péce
o ultrazvukové systémy a sondy.

Dezinfekcni a Cistici roztoky pro sondy

Tato kapitola obsahuje tfi tabulky, diky kterym naleznete dezinfek¢ni a Cistici prostredky, které
jsou kompatibilni s vasimi sondami.
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Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky Dezinfekéni a Cistici roztoky pro sondy

26

e, Kompatibilita dezinfekéniho prostfedku podle ndzvu sondy” na strané 26: Uvadi sondy
v alfanumerickém poradi s odkazy na kompatibilitu jejich dezinfekénich prostredki
a Cisticich roztokd. Najdéte vasi sondu ve sloupci Nazev sondy a pak ve sloupci Kompatibilita
najdéte odkaz na pfislusny sloupec Kompatibilita v ¢asti ,,Kompatibilni dezinfekéni
prostfedky a Cistici roztoky” na strané 36.

e ,Sondy sefazeny dle kompatibility dezinfekéniho prostfedku” na strané 32: Organizuje
sondy podle pfislusného sloupce Kompatibilita v ¢asti ,,Kompatibilni dezinfekéni prostredky
a Cistici roztoky” na strané 36. Tuto tabulku pouZijte na rychlé zorientovani, které sondy
odpovidaji ocislovanym sloupcim Kompatibilita.

¢ , Kompatibilni dezinfekcni prostfedky a Cistici roztoky” na strané 36: Uvadi seznam
dezinfekénich prostfedkl a Cisticich roztok(i kompatibilnich se sondami spolec¢nosti Philips.
Ocislované sloupce Kompatibilita uvadéji kompatibilitu dezinfekénich prostredkd a Cisticich
roztok( s pfislusnymi sondami. PouZijte jednu ze dvou tabulek sond k uréeni, ktery sloupec
Kompatibilita se tyka vasi sondy.

Kompatibilita dezinfekéniho prostiredku podle nazvu sondy

Tato tabulka uvadi sondy v alfanumerickém poradi s odkazy na kompatibilitu jejich
dezinfekénich prostredkd a Cisticich roztok(. Najdéte vasi sondu (a systém, je-li uveden) ve
sloupci Nazev sondy a pak ve sloupci Kompatibilita zjistéte pfislusny sloupec Kompatibilita

v Casti ,,Kompatibilni dezinfekni prostredky a Cistici roztoky” na strané 36. Pokud neni uveden
systém, znamena to, Ze pro vSechny verze sondy pouZijte stejny sloupec Kompatibilita.

Seznam sond podporovanych vasim systémem naleznete v UZivatelské pfirucce a Aktualizaci
informaci pro uZivatele (pokud je to relevantni) ke svému systému.
Odkazy na kompatibilitu podle nazvu sondy

1,9 MHz CW Pencil 3
1,9 MHz TCD 3
3D6-2 1
3D8-4 1
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Dezinfekéni a Cistici roztoky pro sondy Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky

3D9-3v (HD11, HD15, iU22) 1
3D9-3v (Affiniti, ClearVue, EPIQ) 2
5,0 MHz CW Pencil 3
7,5 MHz Endo 1
BP10-5ec 2
C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22) 1
C5-1 (Affiniti, EPIQ, Sparq) 2
C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22) 1
C5-2 (ClearVue) 2
C5-2 (Lumify, Xperius) 8
C6-2 Compact (CX30, Sparq) 1
C6-2 Compact (Affiniti) 2
C6-3 1
C8-4v 1 nebo 2"
C8-5 1
C8-5 Compact (CX30, CX50) 1
C8-5 Compact (Affiniti, EPIQ) 2
C9-2 2
C9-3io 7
C9-3v 2
C9-4 1
C9-4ec 1
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Dezinfekéni a Cistici roztoky pro sondy

Nazev sondy (nazev systému)

Sloupec Kompatibilita

C9-4v 2
C9-4v Compact 2
C9-5ec 1
C10-3v 2
C10-4ec 2
D2cwc 3
D2tcd 3
D5cwc 3
el18-4 2
el18-4 EMT 2
L8-4 1
L9-3 1
L10-4lap 6
L11-3 1
L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15) 1
L12-3 (Affiniti, CX50, EPIQ) 2
L12-3ERGO 2
L12-4 (ClearVue) 2
L12-4 (Lumify, Xperius) 8
L12-4 Compact (CX30, Sparq) 1
L12-4 Compact (Affiniti) 2
L12-538 mm 1
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Dezinfekéni a Cistici roztoky pro sondy

Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky

Nazev sondy (nazev systému)

Sloupec Kompatibilita

L12-5 50 mm Compact (CX50, Sparq) 1
L12-5 50 mm Compact (Affiniti, EPIQ) 2
L12-550 mm 1
L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) 1 nebo 2*
L15-7io (Affiniti, CX30, CX50, EPIQ, Sparq) 2
L17-5 1
L18-5 2
mC7-2 2
mC12-3 2
OMNI Il TEE 5
S3-1 1
S4-1 (iU22) 1
S4-1 (ClearVue) 2
S4-1 (Lumify) 8
S4-2 1
S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq) 1
S4-2 Compact (Affiniti) 2
S5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq) 1
S5-1 (Affiniti, EPIQ) 2
S5-2 1
S6-2mpt 5
S7-2t 5

Dezinfekéni prostfedky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy
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Dezinfekéni a Cistici roztoky pro sondy

Nazev sondy (nazev systému)

Sloupec Kompatibilita

S7-3t 4
S8 1
S8-3 1
$8-3 Compact (CX30, CX50, HD5) 1
S8-3 Compact (Affiniti, EPIQ) 2
S8-3t 4
S9-2 2
S12 1
S12-4 1
S12-4 Compact (CX50) 1
S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ) 2
TCD 3
V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22) 1
V6-2 (Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5) 2
V9-2 2
V8-4 1
VL13-5 1
VL13-5 Compact 2
X3-1 1
X5-1 (iE33) 1
X5-1 (Affiniti, EPIQ) 2
X5-1c 2
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Dezinfekéni a Cistici roztoky pro sondy Dezinfekéni prostiedky a Cistici roztoky

X6-1 2
X7-2 (i€33, iU22) 1
X7-2 (EPIQ) 2
X7-2t, 5
X8-2t, 5
XL14-3 2

Poznamky pod carou

T Poutzijte sloupec Kompatibilita 2 pro modely C8-4v s nasledujicimi Cisly dilu:
o Dil Cislo 45356117292x, kde x je 3 nebo vétsi
o Dil Cislo 45356128750x, kde x je 2 nebo vétsi
e Dil ¢islo 45356131895x, kde x je 1 nebo vétsi

o Dil Cislo 45356149748x, kde x je 1 nebo vétsi

Dil ¢islo 45356149749x, kde x je 1 nebo vétsi
e Dil ¢islo 45356168452x, kde x je 1 nebo vétsi
Pouzijte sloupec Kompatibilita 1 pro modely C8-4v s jinymi Cisly dilu.
Cislo dilu se nachazi uvniti krytu konektoru.
¥ Pouzijte sloupec Kompatibilita 2 pro modely L15-7io s nasledujicimi ¢isly dilu:
e Dil ¢islo 45356140781x, kde x je 1 nebo vétsi
e Dil Cislo 45356141827x, kde x je 1 nebo vétsi
Poutzijte sloupec Kompatibilita 1 pro modely L15-7io s jinymi Cisly dilu.

Cislo dilu se nachézi uvnitf krytu konektoru.

Dezinfekéni prostfedky a Cistici roztoky pro ultrazvukové systémy a sondy
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Dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky

Dezinfekéni a Cistici roztoky pro sondy

Sondy serazeny dle kompatibility dezinfek¢niho prostredku

Tato tabulka organizuje sondy podle pfislusného sloupce Kompatibilita v ¢asti ,Kompatibilni
dezinfekéni prostredky a Cistici roztoky” na strané 36. Barvy zahlavi sloupcl odpovidaji barvé
sloupce Kompatibilita. Pokud neni uveden systém, znamena to, Ze pro vsechny verze sondy

pouzijte stejny sloupec Kompatibilita.

Seznam sond podporovanych vasim systémem naleznete v UZivatelské pfirucce a Aktualizaci
informaci pro uZivatele (pokud je to relevantni) ke svému systému.

Sondy sefazeny dle kompatibility dezinfekéniho prostredku

Sondy (nazvy systému), na které se vztahuje sloupec Kompatibilita 1

3D6-2

3D8-4

3D9-3v (HD11, HD15, iU22)
7,5 MHz Endo

C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)
C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)
C6-2 Compact (CX30, Sparq)
C6-3

C8-4v'

C8-5

C8-5 Compact (CX30, CX50)
C9-4

C9-4ec

C9-5ec

L8-4

L12-550 mm

L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22)>
L17-5

S3-1

S4-1 (iU22)

S4-2

S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq)
S5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq)
S5-2

S8

S8-3

$8-